CENTRUM STAVEBNIHO INZENYRSTVi a.s.
pracovisté ZLIN, K Cihelné 304, 764 32 ZLIN - Louky

vydava

Zadateli: TVT EURO-okna s.r.0.

687 03 Babice 254

CERTIFIKAT

na viastnost vyrobku
c. CV -14 - 381/Z
Vyrobek: Drevéné okno dvojité desténé, typ TVT Kastle
Vyrobce: TVT EURO-okna s.r.0., 687 03 Babice 254
Popis:
|Provedeni | Jednokfidlové a vicekfidiové okno s klapackou
Ram a kradlo Vlcevrstvy Iepeny hranoi rohové spojeni na &ep a rozpor, Spaleta ze smrkoveho Iepeneho
profilu tl. 18 mm
Dalsi profily Drevéna kfidlova okapnice vnéjsiho okna na srazu klapacka
Zaskleni VneJS| kfidla — Plambel Clear 4 mm/ 10 mm, ramecek TGl-spacer argon / Plambel TOFJ N+
4 mm, vnitini kfidla — jednoduché Planilux 4 mm
Tésnici profil zasunut po celém obvodu kfidel do drazky, v rozich zastfizeny, nelepeny,
samolepici pfedloZna paska 3x9 mm, dievéné podlozky tloustky 5 mm, dievéné zasklivaci
S ___lidty z masivu, zatmeleni silikonovym tmeglem
Tésnéni venkovni i vnitini kidlo | je t&snéno t&snicim profilem ROTO typ T-12. Stejnym tes-mcim
e profilem je t&snén také sraz dvojkfidlovéhookna ]
Kovani Vnéjsi kfidla i vnitini kifidla - dvojcestna rozvora ovladana olivou, 3 ks okenni zaves
dvoudilny $roubovy typ 80 UR 14 a 100 UR 01 na kaZdém kfidle

Vysledek:

Zkusebni mefoda

Nazev ovéfovaného parametru

Vysledky

Odolnost proti zatizeni vatrem
{zkusebni tlak pro tiidu 4)

CSN EN 12211

relativni éelni prihyb
< 1/300, funkéni, bez
_viditelnych deformaci

Privzdusnost  CSNEN1026 |~ fiidad

bez priniku vody do
vouobmeel . ) CeNEnuER T o
Souginitel prostupu tepla Uw CSN EN ISO 12567- 1 0,98 W/{m?>.K)

Timto certifikatem se potvrzuje shoda uvedenych viastnosti vyrobku s hodnotami
deklarovanymi vyrobcem:

Vyhovuje: CSN EN 12210 odolnost proti zatizeni vétrem tiida C4
CSN EN 12207 prilvzdusnost tfida 4
CSN EN 12208 vodotésnost tfida E900

CSN 73 0540-2 soudinitel prostupu tepla Unz0<1,5 Wi(m".K)
Podklady: Protokol o poCatecni zkousce typu &. 1390-CPD-0204-10/Z vydany CSl a.s. — NB 1390.

Certifikat plati pouze pro vyrobek, jehoz specifikace je podrobné uvedena v protokole o zkouskach.
Osvédéuje vyse uvedené vlastnosti viyrobku a neznamené ani nenahrazuje certifikaci podle zékona
22/1997 Sh. o technickych poZadavcich na vyrobky.
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